
Impermeabilizante transparente incoloro de un solo 
componente, para sustratos absorbentes expuestos 
al agua de lluvia.

MODO DE USO
Habitualmente es necesaria la aplicación de dos 
manos, húmedo sobre húmedo, es decir aplicar la 
segunda mano antes que la primera mano seque 
por completo.

MODO DE APLICACIÓN
El máximo rendimiento se obtiene sumergiendo el 
material a proteger en anchor 19-101 o utilizando un 
equipo de bombeo a baja presión con boquilla de 
pulverización. También es posible aplicarlo por medio 
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PRESENTACIONES

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Guardar el producto resguardándolo del sol. Almacenar en un lugar 

fresco, ventilado, y lejos de fuentes de calor. No utilizar el envase 

vacío con otros productos. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel. Procurar 

adecuada ventilación Durante la aplicación y secado. Es recomen-

dable el uso de elementos de protección personal (guantes, 

anteojos y protector respiratorio al manipular el producto). 

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

• Ante contacto con piel lavar con agua y jabón. 

• Ante contacto con ojos lavar con agua. 

• Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL DE NIÑOS: (011) 4962-6666.

Para más informaciones consulte al servicio técnico de nativa group. Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor conocimiento 
al momento y son entregadas con buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general, para que cada usuario pueda 
determinar la viabilidad y condiciones de uso este producto en sus instalaciones

CÓD: PI-ANCHOR19

IMPREGNANTE 
HIDROREPELENTE
ANCHOR 19-101

CARACTERÍSTICAS
-Listo para usar
-Base acuosa
-Incoloro
-Rendimiento: valor de referencia para materiales
Porosos: 0,40-0,70 litros/m2 por mano

USOS
Producto formulado para aplicar sobre superficies 
absorbentes como ladrillo y hormigón.
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de pincel o rodillo. El producto debe ser aplicado 
desde la parte superior hacia la parte inferior, evitan-
do que el producto escurra. El sustrato tratado no 
debe cubrirse con una lámina plástica hermética 
inmediatamente después de la aplicación. En trata-
miento de superficies pigmentadas debe evaluarse 
previamente.
Se recomienda aplicar el producto en una pequeña
área de prueba para verificar sus propiedades.
anchor 19-101, no requiere condiciones especiales de 
curado, debe ser protegido de la lluvia durante 8
horas posteriores a la aplicación.


